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Szanowni Panstwo!

W imieniu Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibq
w Braniewie, mam przyjemnos¢ zaprosi¢ Panstwa do udziatu w dialogu technicznym.
Spotka nasza stoi przed koniecznosciq dokonania modernizacji uktadu wytwarzania
ciepta. Przedsiewziecie ma niezwykle skomplikowany charakter zaréwno od strony
technicznej, jak i organizacyjnej. W zwiqzku z powyZszym podjelismy decyzje
0 poprzedzeniu dalszych dziatan formq dialogu technicznego. Celem dialogu jest
zapoznanie sie z rozwiqzaniami technicznymi, organizacyjnymi w tym finansowymi
stosowanymi przez Panstwa w podobnych inwestycjach. Podkresli¢ przy tym nalezy,
iZ otwarci jesteSmy na rézne formy i kierunki realizacji inwestycji czy wspétpracy -
nie tylko czesciowo nakreslone w niniejszym materiale. Majqc powyzsze na uwadze
zapraszamy do udziatu w dialogu technicznym.

Z powazaniem
Jolanta Btazejewska

Prezes Zarzqdu
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1. Zasady prawne prowadzonego dialogu technicznego

Niniejsze konsultacje prowadzone sg w trybie dialogu technicznego poprzedzajacego
ewentualne wszczecie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. Celem
dialogu jest pozyskanie wiedzy w zakresie mozliwych do uzyskania rozwigzan
technicznych czy organizacyjnych w zakresie zmian Zrédet ciepta zasilajacych system
cieptowniczy w Braniewie. Stuzy nalezytemu przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego.

Niniejsze konsultacje nie rodzg zadnych roszczen po stronie Wykonawcdéw, ani tez nie
obligujg Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o. (zwanego réwniez
Zamawiajgcym) do wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia oraz do przyjecia
rozwigzan proponowanych przez Wykonawcéow.

Zamawiajacy nie uzaleznia mozliwos$ci ztozZenia oferty w pdzZniejszym postepowaniu od
udziatu w dialogu technicznym. Jednocze$nie podmioty uczestniczace w dialogu
technicznym nie s3 wytgczone od udzialu w pézniejszym ewentualnym postepowaniu
przetargowym. Majac na uwadze szeroki zakres konsultacji dopuszczalne sg réwniez
takie sytuacje w ktérych wybrane rozwigzanie skutkowac bedzie brakiem koniecznosci
prowadzenia procedury wynikajgcej z ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.



2. Aktualny stan zaopatrzenia w ciepto

Miasto Braniewo posiada aktualnie dwa niezalezne systemy cieptownicze zaopatrujace
mieszkancow w ciepto na potrzeby ogrzewania i przygotowania cieptej wody. Wiekszy
z systeméw zasilany z cieptowni nr 2 ,Stefczyk”, potozony jest na lewobrzeznej stronie
rzeki Pasteki, mniejszy zasilany z cieptowni nr 1 ,KoS$cielna” na stronie prawobrzeznej.
Charakterystyczne wielkosci zainstalowanej i zamdéwionej mocy cieplnej, rodzaje
jednostek kottowych rodzaj i zuzycie paliwa do produkcji ciepta zestawiono w tabeli 1.

Tabela -Charakterystyka Zrodet ciepta

Cieptownia nr 1 ul. Koscielna 4
»Koscielna”

Cieplownia nr 2 ul. Stefczyka
~Stefczyk”

Kotty WCO-80 - 6 szt.

Kotly WR-5 - 2 szt., WR-7,5 - 2 szt.

Moc zainstalowana i osiggalna -15 MW

Moc zainstalowana i osiggalna - 29,08 MW

Paliwo - miat weglowy

Paliwo - miat weglowy

Moc zaméwiona - 9,1188 MW

Moc zamoéwiona - 20,2778 MW

Zuzycie paliwa - 3791 T-2015 r.,3734 T-
2016r.

Zuzycie paliwa - 8913 T-2015 r.9240 T-
2016r.

Wykorzystanie zainstalowanej mocy w cieptowni nr 1 nie przekracza 61%, a w
cieptowni nr 2 odpowiednio 70% przy zatoZeniu, Ze do odbiorcéw dostarczana jest

moc zamoOwiona.

Parametry wody sieciowej na zasilaniu i powrocie systemu cieptowniczego wynosza
odpowiednio dla cieptowni nr 1 ,KoScielna”- Tz/Tp=115/70 °C; dla cieptowni nr 2

»Stefczyk”- Tz /Tp=130/70 °C.

Tabela - Zuzycie ciepta przez odbiorcow w latach 2014 - 2016

) Zuzycie ciepta G]/rok Powierzchnia
. , Liczba
Grupa odbiorcow ., ogrzewanych
odbiorcow 2014 2015 2016 i
budynkow
Przemyst - - - - -
Gospodarstwa 174 96762 | 95146 | 103580 208979
domowe
Uzytecznosc 105 64508 | 66320 | 67310 112 200
publiczna
Handel/ustugi 52 17 075 17 053 17 817 36 201
Pozostali 18 11 385 10963 9264 16 928
Razem GJ 189730 | 189482 197971
Razem MWh 52702,8 | 52633,9 54991,9




3. Zakres planowanych prac modernizacyjnych lub inwestycyjnych

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas analiz optymalnym rozwigzaniem
modernizacji systemu bedzie: potaczenie istniejacych systeméw cieptowniczych,
obnizenie temperatury zasilania i powrotu w sieci, modernizacja/wymiana weglowych
jednostek wytworczych oraz instalacja uktadu lub uktadéw kogeneracyjnych zasilanych
paliwem gazowym. Niniejszy dialog obejmuje co do zasady etap zabudowy nowego
Zrodta ciepta.

Majac na uwadze aktualny brak infrastruktury sieciowej gazu ziemnego w miescie
rozwazane jest zasilenie uktadu gazem LNG.

W oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie na energie cieplng uktadu opracowano
na podstawie danych pomiarowych wykres uporzadkowanych obcigzen cieplnych
potaczonych systeméw.
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Na rysunku zaznaczono liniami: przerywang - zesp6t kogeneracyjny dla znamionowej
mocy cieplnej 2.6 MWy; cigglta - prace dwdch zespotéw kogeneracyjnych (znamionowa
moc cieplna 5.2 MW,). Na podstawie wykresu wida¢, ze zesp6t 2.6 MW, pracowatby z
nominalng moca przez okoto 5800 godz. w ciggu roku, zas w okresie letnim jego moc
bytaby wykorzystywana w okoto 50%. W przypadku zespotu dwoéch jednostek, z
nominalng moca cieplng pracowatyby one okoto 5000 godz. w ciggu roku, zas w
pozostatym okresie czasu wykorzystywana bytaby tylko jedna jednostka.

Dotychczasowe jednostki wytwoércze opalane weglem poddane zostatyby modernizacji
lub wymianie i pozostatyby Zrédltem szczytowo - rezerwowym dla okresu
zapotrzebowania na ciepto przewyzszajacego moc dyspozycyjna zainstalowanych
jednostek kogeneracyjnych.



4. Cel prowadzonego dialogu

Celem niniejszego dialogu technicznego jest uzyskanie informacji o optymalnych
rozwigzaniach technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych zwigzanych z planowana
inwestycja.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. dopuszcza rézne warianty od
strony ekonomiczno - organizacyjnej, w tym:

1) Samodzielna inwestycja Zamawiajgcego finansowana z zewnetrznych Srodkéw
pomocowych;

2) Rézne formy partnerstwa publiczno - prywatnego, w tym tworzenie nowych
spotek celowych z udziatem Zamawiajacego;

3) Inwestycje podmiotu trzeciego i odbidér ciepta celem prowadzenia dalszego
obrotu cieptem oraz mozliwo$¢ zakupu energii elektrycznej dla potrzeb
wtasnych;

4) Leasing lub najem dtugoterminowy Srodkéw wytwdrczych.

Podmiot uczestniczacy w dialogu technicznym powinien przedstawi¢ propozycje
rozwigzan - w tym dopuszczalne sg rozwigzania alternatywne.

W ramach odpowiedzi na zaproszenie do udziatu w dialogu technicznym oczekujemy
propozycji réznych wariantéw technicznych zabudowy nowych Zrédet. Wariant
instalacji jednostki kogeneracyjnej ma charakter preferowany, ale nie ostateczny. Nowe
Zzrodto ciepta musi gwarantowac jak najbardziej elastyczne dostawy mocy cieplnej,
a jednocze$nie nie generowa¢ podwyzszonych optat z tytutu gospodarczego
wykorzystania srodowiska lub innych optat ponoszonych przez wytwércow.

Uczestnicy dialogu mogg przedktadac¢ propozycje rozwigzan czesciowych - np.:

— Propozycje modeli finansowych,

— Propozycje rozwigzan technicznych w zakresie wytwarzania ciepta w
kogeneracji,

— Propozycje rozwigzan technicznych w zakresie zapewnienia paliw dla jednostek
wytwdrczych (np. paliw gazowego),

— Propozycje modernizacji/wymiany jednostek wytwoérczych opalanych weglem
oraz modernizacji uktadu technologicznego cieptowni.



5. Zasady udziatu w dialogu

Termin prowadzenia
postepowania

Podmioty, do ktérych
skierowane jest zaproszenie do
udziatu w dialogu technicznym

Zasady udzielania dodatkowych
informacji

Forma prowadzenia dialogu

Zastrzezenie co do
udostepnianych informacji

Niniejszy dialog prowadzony jest do dnia 30
wrzes$nia 2018 r.. Dopuszcza sie przediuzenie
trwania dialogu w formie ogtoszenia na stronie
internetowej przedsiebiorstwa.

Potencjalnymi Wykonawcy, Dostawcy rozwigzan
technicznych, Dostawcy paliwa, Podmioty
finansujagce  lub  wspdéifinansujagce  proces
inwestycji, konsultanci oraz inne podmioty
zainteresowane.

Wszelkie zapytania dotyczace prowadzonego
dialogu technicznego mozna kierowac droga:

- korespondencji pisemnej na adres:

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki

Cieplnej Sp. z o.0.

ul. KoScielna 4A

14-500 Braniewo

- korespondencji mailowej na adres:
biuro@mpecbraniewo.pl

- telefonicznie na nr. telefonu:

55644 1515, 55 644 28 28

Jezeli w ocenie uczestnika dialogu zasadnym jest
zorganizowanie spotkania celem omoéwienia
propozycji  rozwigzan  technicznych  lub
organizacyjnych - to termin ustalany jest
indywidualnie.

Udziat w dialogu technicznym musi by¢
poprzedzony ztozeniem wniosku o dopuszczenie
- zgodnego ze wzorem - zalgcznik nr 1. Dalszy
udzial w dialogu nie podlega sformalizowaniu i
moze przyjmowac forme wymiany
korespondencji (w tym wymiany korespondencji
elektronicznej), rozméw telefonicznych, spotkan.
Zamawiajacy sporzadza protokoty z czynnoSci
nie udokumentowanych w sposéb pisemny.

Uczestnicy nie otrzymuja wynagrodzenia od
Zamawiajgcego z tytutu uczestnictwa w dialogu.
Korespondencja, protokoty, pisma, opracowania,
opinie i wszelkie inne dokumenty zwigzane z
dialogiem pozostaja w dyspozycji
Zamawiajgcego i nie podlegajga zwrotowi po
zakonczeniu  dialogu. Ich  udostepnienie
podmiotom trzecim nastepuje wylgcznie w
przypadkach i na zasadach okreSlonych
przepisami prawa.
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Zatgcznik nr 1

Whniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego
Zapraszajacy: Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Dane podmiotu wnioskujacego

Nazwa firmy:

Adres:

telefon:

e-mail:

Osoba do kontaktu:

telefon, e-mail:

Zakres doswiadczenia w - Modele finansowania inwestycji,

zakresie przedmiotu - Rozwigzania techniczne inwestycji energetycznych,

dialogu (wlasciwe - Dostawa paliw,

podkreslic): - Inne do$wiadczenia zwigzane z przedmiotem dialogu.
1) Wnioskuje o dopuszczenie do Dialogu technicznego, ktérego przedmiotem

2)

3)

bedzie uzyskanie przez Zamawiajacego informacji na temat realizacji
Modernizacji systemu cieptowniczego eksploatowanego przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg w Braniewie
Oswiadczam, iz zapoznatem sie z materiatami opublikowanymi na stronie
internetowej Zapraszajgcego dotyczacymi dialogu technicznego w przedmiocie
okreslonym w pkt 1 powyzej i akceptuje warunki opisane w ogtoszeniu.

Udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w
toku Dialogu, wylacznie na potrzeby przeprowadzenia postepowan o udzielenie
zamOwien przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Do wniosku zatgczam:

Zal. Pelnomocnictwo do reprezentacji Wnioskodawcy, jesli reprezentacja nie wynika
bezposrednio z dokumentéw rejestrowych podmiotu (jesli dotyczy).

data, podpis i pieczec




